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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.03.05

Nr. 2
02.01.04

Nr. 3
02.02.01.02

Nr. 4
05.07

Nr. 5
05.09

Nr. 6
05.12.01

Nr. 7
08.01.01.01

Nr. 8
08.01.08.02

Nr. 9
08.03.08

Demolizione selettiva a mano e a macchina di conglomerato a bassa resistenza caratteristica, per il riutilizzo in cantiere come
materia prima secondaria della frazione omogenea classificata come inerte, compresi vaglio e sminuzzamento del materiale,
movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area protetta e idonea, escluso il trasporto a discarica dei
componenti non riutilizzabili da contabilizzare a parte; con leganti a base calce, esclusa frazione organica, esente da materiali e
sostanze tossiche e prodotti inquinanti; granulometria adatta per vespai sottofondi e massetti, riempimenti, per conglomerati da
utilizzare nelle opere di protezione delle superfici calpestabili e carrabili. Compreso ogni onere derivante dalle norme vigenti
relative al riutilizzo recupero e trattamento dell'inerte, per dare I'opera finita.

euro (trentadue/00)

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o
profondita di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura
dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione
d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione
di architravi e/o cerchiature.

euro (duecentonove/90)

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m* di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli
architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la
provincia di ME
euro (ventisei/10)

Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza
fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a
regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.

euro (quarantacinque/10)

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti
0 malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

euro (cinquanta/70)

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI
11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e
magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici

euro (diciassette/80)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio
termico, sezione mm 45 +55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovra possedere le proprieta previste
dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. 1 sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a
giunto aperto. | profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilita
all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai
valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN
14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. |
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato
per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e la posa in
opera dei vetri. A uno o piu battenti (accessori: maniglia tipo cremonese 0 maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso pit un carrello regolabile per ogni
anta): - Superficie minima di misurazione m? 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,6 W/(m*K)

euro (trecentotrentadue/80)

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio
termico, sezione mm. 50+60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le proprieta
previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo
al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sara in
battuta. | profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3
(UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre
dovra garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97.. | serramenti
dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e
maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera
dei vetri o del pannello multistrato. - Superficie minima di misurazione: m? 2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva
non superiore a 1,7 W/(m*K)

euro (cinquecentoventi/g80)

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano
di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle

al m?

al m?

al m?

al m?

al m?

al m?

al m?

al m?

32,00

209,90

26,10

45,10

50,70

17,80

332,80

520,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 10
09.01.01

Nr. 11
09.01.07

Nr. 12
09.01.09.02

Nr. 13
10.01.01

Nr. 14
12.01.06

Nr. 15
12.02.01.02

Nr. 16
12.02.02

Nr. 17
12.05.07.04

Nr. 18
12.06.03.03

Nr. 19
14.01.03.01

murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti
riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non
inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm,
compreso Vvetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta
di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare I'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
euro (duecentocinquantauno/90)

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro
cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (venti/10)

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivg non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e 200 kg di
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattro/90)

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei
colori forti

euro (venti/30)

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste
in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-
PA-RG-SR Botticino, travertino e simili

euro (novantasei/50)

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con
scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m?; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume
modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello
spessore minimo di 4 mm, sara messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti
sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con
le pareti per un‘altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola
d'arte.

euro (venti/30)

Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un A< 0,10 W/m°K, dato in opera per
lastrici solari, con peso specifico 4000+5000 N/m?, battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa

euro (trecentonove/20)

Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densita
finale a valori compresi fra 4000 e 5000 N/m?, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche secondo pendenze, compreso
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (duecentododici/30)

Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla lunghezza di falda, di larghezza pari a 600 mm fissate alla
sottostruttura mediante I'inserimento a scatto in apposite staffe di poliammide rinforzato con fibra di vetro ovvero di resina
acetalica. Le lastre sono fissate alla sottostruttura a mezzo di opportune viti in acciaio protetto, garantendo la totale assenza di
perforazioni sulle lastre di copertura e consentendone in questo modo il libero scorrimento per effetto delle dilatazioni termiche.
La conformazione delle nervature permette I'accoppiamento laterale delle lastre "a giunto conico™ impedendo infiltrazioni d'acqua
per capillarita. Inoltre la sezione delle nervature definisce un giunto drenante avente caratteristiche di tenuta idrica del manto in
qualsiasi condizione atmosferica, ivi comprese le condizioni di completo allagamento del manto stesso. Compreso fissaggio colmi
e scossaline. Tale prerogativa ne consente l'applicazione anche in presenza di pendenze minime fino allo 3% per falde fino a 10 m
e fino al 6% con falde oltre i 10 m senza I'impiego di sigillanti e guarnizioni. in alluminio preverniciato bianco o colorato, di
spessore 8/10

euro (sessantadue/90)

Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre di legno pressate, certificato ecobiocompatibile, conforme alla
norma UNI EN 13171:2009:2009 per isolamento in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie, isolamento in intercapedine di
tetti, controsoffittature, ecc., compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere
le seguenti: densita ? = 50 kg/m?, conducibilita termica dichiarata: ?2d = 0,038 W/m°K (UNI EN 12939); calore specificoc = 2,1
kJ/kg°K, fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua p=2 (UNI EN 12086); classificazione Euroclasse E (EN 13501-1)
di reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera completa a perfetta regola d'arte: Spessore 60 mm:

euro (venticinque/80)

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del

al m?

al m?

al m?

al m?

al m

al m?

al m?

al m?

al m?

al m?

251,90

20,10

24,90

20,30

96,50

20,30

309,20

212,30

62,90

25,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 20
14.01.11.01

Nr. 21
14.04.01.01

Nr. 22
14.04.03.01

Nr. 23
14.05.01.01

Nr. 24
14.05.06.02

Nr. 25
15.01.05

Nr. 26
15.01.08

Nr. 27
15.04.04

Nr. 28
15.04.11.02

Nr. 29
15.04.13.02

diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, apparecchio di comando di
serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno
5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5
mm?

euro (trentatre/50)

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25;
cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di
terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico
di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile.
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici
ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm?

euro (quaranta/10)

Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello
trasparente/fume, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e
schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, I'apertura delle tracce ed il
successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 6 moduli DIN

euro (ventisei/10)

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN,
conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico gia predisposto, completo di tutti gli
accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEl, fornito di tutte le relative certificazioni e dello
schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo
stesso perfettamente funzionante. 1P+N Inda 6 a 32 A

euro (quaranta/50)

Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna 1P65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in
policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco.
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC
con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W

euro (quarantaotto/00)

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia,
riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento.
Apparecchio idoneo per il funzionamento Solo Emergenza (S.E.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di
ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente
lineare FL o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 11 W

euro (centododici/80)

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,
corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i
rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia
predisposti, e quanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoquattordici/50)

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a
cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di
scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, I'attacco al
pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, lI'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e
ventilazione, gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

euro (duecentoquarantatre/30)

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 2" compreso ogni onere ¢ magistero.
euro (ventitre/40)

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cmfino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio,
saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero
per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata

euro (trentatre/40)

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di
lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare I'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm

euro (ventiquattro/30)

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

alm

alm

33,50

40,10

26,10

40,50

48,00

112,80

314,50

243,30

23,40

33,40

24,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 30 Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in
16.05.02 profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 m completo di capicorda di rame a compressione, di bulloni di fissaggio in

acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm? per il collegamento tra spandente e cavo; cavo unipolare di rame isolato con gomma

etilenpropilenica sotto guaina di PVC, tipo G7R/4 della sezione di 50 mm? per collegamento tra il neutro della linea ¢ la treccia di

rame; tubo di PVC tipo pesante lungo 3,00 m e fissato a palo con nastro band-it per la protezione del cavo, morsetto a

perforazione di isolante, compreso inoltre tutti i collegamenti e quanto altro necessario per dare I'opera finita e funzionante a

regola d'arte; escluso I'onere dello scavo per I'interramento dello spandente fino ad una profondita tale che la testa dello spandente

risulti a non meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini.

euro (centosette/60) cad. 107,60
Nr. 31 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per
21.01.01 apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (trecentoquattordici/30) al m? 314,30
Nr. 32 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
21.01.06 demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché

I'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (dieci/60) al m? 10,60
Nr. 33 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
21.01.07 dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (diciassette/30) al m? 17,30
Nr. 34 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
21.01.09 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m? e per ogni cm di spessore

euro (uno/74) al m? 1,74
Nr. 35 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del
21.01.11 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (dieci/50) al m? 10,50
Nr. 36 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico
21.01.15 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (sette/41) al m? 7,41
Nr. 37 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta
21.01.17 sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattordici/20) al m? 14,20
Nr. 38 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di
21.01.24 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattro/01) alm 4,01
Nr. 39 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
21.01.25 esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (venti/50) cad. 20,50
Nr. 40 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il
21.01.26 comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti

all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli

oneri di conferimento a discarica. - per ogni m* di materiale trasportato misurato sul mezzo

euro (ventiquattro/70) al m? 24,70
Nr. 41 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a piu strati, stuccatura di
21.02.19 eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (quattro/42) al m? 4,42
Nr. 42 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la
21.05.13 formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.

euro (novecentoottanta/20) al m? 980,20
Nr. 43 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i
23.01.01.01.0|primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
2 trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale

interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno

in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la

redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa

di sicurezza vigente, escluso I'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui

all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi

30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

euro (otto/52) al m? 8,52
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Nr. 44 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
23.01.01.03 |deposito: - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/25) al m? 3,25
Nr. 45 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole
23.01.01.10 |[ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione

ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile

sara utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana

e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m?* e per tutta la durata dei lavori

euro (quattordici/90) al m? 14,90
Nr. 46 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla
23.01.01.11 |voce 23.1.1.10

euro (undici/10) cad. 11,10
Nr. 47 Revisione,sistemazione impianto elettrico,smontaggio del materiale obsoleto o non a norma(quadri etc.) ,fornitura e collocazione
NP.01 del materiale occorente,redazione planimetria ,comprese eventuali opere murarie,rifasamento, il tutto conforme alle norme vigenti

con rilascio delle certificazioni vigenti in materia e quanto altro necessario per dare I'impianto a norma e funzionante a perfetta

regola d'arte.

euro (milletrecentoottantadue/77) acorpo 1'382,77
Nr. 48 Rimozione guaina prefabbricata. Prezzo al mq per la completa rimozione di guaina prefabbricata,posta a qualsiasi altezza e di
NP.02 qualunque spessore,da terrazze, balconi, coperture in genere e comunque inclinate;compresa tutta I'attrezzatura occorrente per

I'asportazione, compresi tutti i prodotti necessari per la completa pulizia, compreso ogni onere e magistero per dare la superficie

finita pronta a ricevere una nuova impermeabilizzazione e un massetto in ; Compreso I'onere per la rimozione dei risvolti

perimetrali;compreso il trasporto a rifiuto,escluso gli oneri di conferimento a discarica autorizzata .

euro (uno/74) mq 1,74
Nr. 49 Sistemazione di punto di raccolta/scarico acqua piovana,in copertura, mediante sostituzione del materiale esistente, previa
NP.03 demolizione, con fornitura e posa in opera di pezzi speciali ,di diametro adatto all'esistente pluviale,quali curve,collari,angoli

,sigillante,etc. in rame o altro materiale a scelta della d.l., mediante raccordo al pluviale esistente,con tutte le opere murarie

occorenti,malta,opere di lattoneria, saldatura dei giunti etc,¢ compreso nel prezzo eventuale rialzo,del punto di raccolta/scarico,

rispetto alla quota esistente,e ogni altro onere,materiale e magistero per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola

d'arte.

euro (centonove/48) cadauno 109,48

Data,

1l Tecnico
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